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Toshiba on aidosti pohjoisiin
oloihin suunniteltu ilmalam-
popumppu, jonka uusimmat
innovaatiot tuovat enemman
mukavuutta elamaasi ja selvda
sdaasté6a asumisen kustannuk-
siin. Jo yli 50 vuotta alansa
edelldkavijana tunnettu Toshi-
ba on huipputuote, jolla pidat
kotisi lampaotilan miellyttavana
ympari vuoden, kesahelteista
kovimpiin pakkasiin. Luotet-
tavasti, helposti ja ympadristoa
kunnioittaen.

VTT-testattu ja Eurovent-sertifioitu ‘waw =ursvsrr

‘g( PEREORMANCE
Suomessa testattu ja Eurovent-sertifioitu Toshiba k g
pitdd minka lupaa - niin energiatehokkuuden, ymparistdystavallisyy-
den kuin kestavyyden suhteen. Luotettavaa huippulaatua sinunkin
kotiisi. Lue lisaa verkkosivuiltamme toshibasuomi.fi

Aina puhtaan raikas
huoneilma

Toshiba-ilmalampdpumppujen
plasmasuodatin seka ionisaattori
poistaa huoneilmasta epapuhtau-
det ja ylimaaraiset tuoksut. Puh-
distustoiminnon voit kaynnistaa ja _ ‘
sammuttaa milloin tahansa kauko- . (

saatimelld. Huoneilman raikkautta 1
yllapitad myds erikoispinnoi-
tettu [GBmmodnvaihdin, joka
hylkii tehokkaasti epa-

puhtauksia.
’,6\\ 1 Alykas kauko-ohjain ja Wi-Fi/SMS
7 e Toshiba Premiumin kaikkia toimintoja kéytat mukavasti
TOSHIBA x| (ab selkealld ja suurindyttoiselld kauko-ohjaimella. Tarkeimmat

WiFif 4 - toiminnot onnistuvat helposti yhdelld ndppaimen painal-
hby AirPatrol - e v 3 § v luksella. Premiumissa on myos Wi-Fi- ja SMS- ohjaus mah-
L8 - BREa S dollisuus lisavarusteena, minka ansiosta voit ohjata laitetta

% : g A T milloin tahansa ja mista tahansa mobiiliyhteyden kautta.



Toshiba Premium

Toshiba Premium on Toshiba-ilmalampépumppujen uusi lippulaivamalli.
Skandinaavisen tyylikkaasti muotoiltu laite tarjoaa sinulle kaikki Toshiban
tuoreimmat innovaatiot energiatehokkuuden, kestavyyden ja kdayttomukavuuden
maksimoimiseksi. Edistyksellinen teknologia optimoi suorituskyvyn kulloistenkin
olosuhteiden mukaiseksi taaten parhaan mahdollisen hyétysuhteen.

Tulisijan lampo
tehokkaimmin hyoédyksi -
ainoana markkinoilla!

Toshiban ainutlaatuinen takka-
toiminto jakaa tulisijan [Gmmon
tasaisesti kotisi eri puolille. Takkatoi-
minnon aikana sisayksikkd puhaltaa
jatkuvasti haluamallasi nopeudella,
vaikka ulkoyksikdn kompressori olisi
pois paalta. Toiminnon kaynnistat
katevasti kaukosaatimella.
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Paras energialuokka - enemman sdastéa

Toshiba Premiumin energia-
luokka on paras mahdollinen
A+++ sekad lammityksessa etta
viilennyksessa. Laitteen ym-
parivuotisesta tehosta kertova
SCOP-arvo on luokkansa korkein
5.3, milla Premium ylittaa jopa
A+++ energialuokan vaatimukset.

Myds lammitysteholtaan Toshiba
Premium on luokkansa ehdotonta
karkeda, mista kertoo erinomaiset
arvot jopa 30 asteen pakkasessa.
Luotettava toimivuus pohjoisen
talvessa varmistaa suurimmat saas-
tét kotisi lammityskuluissa.

Elamisen mukavuutta ymparist6a ajatellen

Toshiba on siirtynyt uusissa
ilmaldmpdépumpuissaan, ymparis-
toystavallisempaan R32-kylmaai-
neeseen. Uusi kylmaaine leikkaa
merkittavasti CO2-paastdja, joi-
den vahentaminen on merkitta-

2018 2024

R32

with Toshiba

Lamminta tai viileda juuri oikeaan suuntaan

Toshiban alykkaan ilmanohjauk-
sen avulla suuntaat puhalluksen
haluamaasi suuntaan. llImanohjain-
ten kuusi yksilollisesti valittavaa

vimpia tavoitteita ilmastonmuutos-
ta torjuttaessa. Uuden teknologian
vaikutus korostuu vuosien myéta,
kiitos Toshiba-ilmaldmpdépumppu-
jen pitkan elinkaaren.

2030

Uuden kylma-
aineen vaikutus
CO,-paastodjen
maaraan.

asentoa mahdollistavat mukavan,
vedottoman ja tasaisen lampotilan
jokaiselle huoneessa olevalle. Muka-
vuutta lisda hiljainen kayntiaani.



Tdytta Premiumia
kaikilta ominaisuuk-

TOShiba Premium Tekniset tiedot

siltaan! _
Ulkoyksikkod RAS-25PAVPG-ND RAS-35PAVPG-ND
Suunniteltu Suomen oloihin Sisayksikkd RAS-25PKVPG-ND  RAS-35PKVPG-ND
- testattu Suomessal I
Huikeasti parempi lammi- Lamm{tySteho . kW 5.2 40
) Lammitysteho (min. - max.) kW 0.70 - 6.70 0.70 - 7.70
tysteho jopa -30 asteessa Ottoteho (min. - kesk. - max.) kW H 017-060-190  0I5-0.80 -2.40
Huippuluokan energia- Pdesignh kW 3.0 3.8
tehokkuuus A+++ CoP W/W 412 -533-3.52 4.66 -5.0 - 3.21
Sisatilojen yllapitolammitys SCOP 5.3 51
sdadettavissa 5-13 asteeseen Energialuokka H Attt Attd
Uusi, ymparistoystavalli- Kausittainen energiankulutus kWh/a H 822 1046
sempi R32-kylm&aine Jashdytysteho kW 5 35
Aarimmaisen hiljainen Jashdytysteho (min. - max.) kW 0.9 - 3.50 0.9-41
Uusi moderni muotoilu Ottoteho (min. - kesk. - max.) kW C 018-0.48-080 018-0.77-0.98
Ainutlaatuinen takka- Pdesignc kw 25 35
toiminto EER W/W 50-5.21-437 50-4.54-418
Yksil6llisesti saadettava SEER 8.8 87
.. . ausittainen energiankulutus a
WI__FI ja SMS-ohjaus Vuotuinen energiankulutus kWh 240 385
optiona
» 3 vuoden takuu Fyysiset mitat
Sisayksikko RAS-25PKVPG-ND RAS-35PKVPG-ND
llmamaara (h) m3/h-1/s C 670 -187 690 -192
. . © e e llmamaara () m3/h-1/s C 300 - 83 300 - 83
Laltt.een eI!nk..aarta. Ils.aavat Aénen painetaso (h/I (a)) dB(A) C 42/25 (20) 43/25 (20)
tekniset erikoisominaisuudet: Asnen tehotaso | (h) dB(A) c 57 58
 Erittdin energiatehokas llmamaé&ara (h) m3/h-1/s H 720 - 202 730 - 202
kompressori llImamaara (l) m3/h = |/S H 310- 88 320 - 88
o Erikoispinnoitettu siséyksi_ 6énen painetaso (h/| (q)) dB(A) H 44/25 (20) 44/25 (20)
Ve B A i Aanen tehotaso (h) dB(A) H 59 59
X . Mitat (kxIxs) mm 293x851x270 293x851x270
* Optimaalinen tuplasulatus Paino kg 14 14
» Kuivain seka tupla o-renkaat
ulkoyksikossa Fyysiset mitat
* Korkeapainekytkin Ulkoyksikkod RAS-25PAVPG-ND RAS-35PAVPG-ND
lImamaéra (max) m3/h-1/s C 1870 - 520 2160 - 600
A&nen painetaso dB(A) C 47 48
A&nen tehotaso dB(A) C 61 65
Toiminta-alue °C C -15~46 -15~46
llImamaéra (max) m3/h-1/s H 2160 -600 2160 -600
A&nen painetaso (h) dB(A) H 49 50
A&nen tehotaso (h) dBA H 64 65
Toiminta-alue °C H -30~24 -30~24
_ Mitat (kxIxs) mm 630x800x300 630x800x300
ﬁ Paino kg 42 43
—_— Kompressorityyppi DC Twin Rotary DC Twin Rotary
o= = Putkikoot (kaasu/neste) 3/8” -1/4” 3/8” -1/4”
—_—— Minimi putkipituus m 2 2
| Maksimi putkipituus m 25 25
Maksimi korkeusero m 10 10
Putkipituus ilman lisatayttéa m 15 15
Uusi kaukosaadin Viikkoajastimella Viikkoajastimella
Virransyottd V-ph-Hz 220-240/1/ 50 220-240/1/ 50
TOSHIBA C = jdadhdytystoiminto
Combi Control
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www.toshibasuomi.fi
Maahantuoja: Oy Combi Cool Ab
Pakkalantie 19, 01510 Vantaa



